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RAAM- EN DEURSYSTEEM

Hoog isolerend met behoud van authentieke slanke detaillering die in de woningbouw en renovatiesector 

zo gewenst is. Uitstekende prestaties vanwege het multiple kamerprincipe, inbraakwerend en breed 

toepasbaar. Het Intaltherm® 77-RS raam- en deursysteem voldoet aan al deze wensen.

SPECIFICATIES		

Kozijn	 Inbouwdiepte 117mm, aanzichtbreedte 66mm

Kozijn + raamvleugel	 Inbouwdiepte 127mm, aanzichtbreedte 111mm

Beglazingswijze	 Droog met EPDM-rubber	

Glaspakketdikte	 24 - 60 mm; dubbel, triple

Isolator	 PA glasvezelversterkt	

Aluminium	 Legering ALMsSi 0,5-6063-F22 (versmalde bandbreedte)

Ontwatering	 Verborgen 1)	

Beslag	 Systeemgebonden, verborgen raambeslag optioneel

		

PRESTATIES		

Thermische isolatie volgens EN 10077-2		  Uf W/m2K ≥ 1,69 W/(m²K), afhankelijk van 

					     kader/vleugelcombinatie

Luchtdoorlatendheid volgens EN 12207		  Klasse 4

Waterdichtheid volgens EN 12208			   Klasse 9A; 600 Pa

Inbraakwerendheid volgens EN 1627; NEN 5096;	 RC2/WK2

1) Indien niet mogelijk/gewenst worden de kaders en/of vleugels uitgevoerd met een windkap 

UW WAARDE INTALTHERM® 77-RS

Afst.houder uglas psi 1,86 1,69 1,14 Uf=1,86 Uf=1,69

Alu 1,1 0,11 1,580 1,536 1,392 ug=1,1 & µ=0,110 1,58 1,54

RVS 1,1 0,068 1,472 1,428 1,285 ug=1,1 & µ=0,068 1,47 1,43

Kunststof 1,1 0,042 1,406 1,361 1,218 ug=1,1 & µ=0,042 1,41 1,36

Alu 1 0,11 1,506 1,462 1,319 ug=1,0 & µ=0,110 1,51 1,46

RVS 1 0,068 1,398 1,354 1,211 ug=1,0 & µ=0,068 1,40 1,35

Kunststof 1 0,042 1,332 1,287 1,144 ug=1,0 & µ=0,042 1,33 1,29

RVS 0,7 0,065 1,169 1,125 0,981 ug=0,7 & µ=0,065 1,17 1,12

Kunststof 0,7 0,04 1,105 1,060 0,917 ug=0,7 & µ=0,040 1,10 1,06

Kunststof 0,5 0,04 0,957 0,913 0,769 ug=0,5 & µ=0,040 0,96 0,91

Uw gebaseerd op raamafmetingen 1230 x 1480mm

ISOTHERMEN VERLOOP INTALTHERM® 77-RS
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